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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
1.0 INTRODUÇÃO  

O presente projeto destina-se à orientação para reforma da câmara de vereadores. 

1.0 Alvenaria de Blocos Cerâmicos 

 Caracterização e Dimensões do Material:  

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos, 
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

 - Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm; 

Seqüência de execução:  

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em 
amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. 
Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalit” e revestidas 
conforme especificações do projeto de arquitetura. 

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos O encontro da alvenaria 
com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos maciços, 
levemente inclinados, somente uma semana após a execução da alvenaria. 

Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;  

_ ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria – Forma e dimensões – Padronização; 

 _ ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 
cerâmicos – Procedimento;  

_ ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para 
alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos; 

 

2 Vergas e Contra-vergas em concreto  

Características e Dimensões do Material  

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e 
espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria.  

Seqüência de execução:  

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 
0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 
1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 
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3 ESQUADRIAS  

3.1 - Esquadrias de Alumínio (Janelas). 

 Características  

As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 
requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm e 
ser temperados nos casos de painéis maiores. Para especificação, observar a tabela de 
esquadrias anexo 6.5. - Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o 
fabricante. - Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura.  

Sequência de execução  

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla 
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento do 
contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e 
cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis 
do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da 
instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos 
inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.  

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

 As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,15m de espessura, 
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às laterais 
das janelas / portas. 

4  Portas de Madeira  

Características e Dimensões do Material:  

Madeira Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares (largura 8cm) 
deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 
Ferragens As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, 
com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com 
folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das 
fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais 
segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar 
cilindros comuns. Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão 
colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta. 

Seqüência de execução:  
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Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados 
e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até 
possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

5 IMPERMEABILIZAÇÕES  

5.1 Emução Asfáltica  

Sequência de execução:  

Aplicar tinta asfáltica com auxílio de broxa fazendo a aderência, conforme orientação 
do fabricante. Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.  

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos  

A tinta asfáltica de impermeabilização deve cobrir toda a superfície de encontro do 
elemento estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedação. O arremate deve ser feito, 
dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de broxa. 

6 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS  

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil 
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente 
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão 
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 
início do revestimento deve ser maior.  

6.1 Pintura de Superfícies Metálicas 

 Características e Dimensões do Material  

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme 
especificado em projeto e quadro abaixo. Material: Tinta esmalte sintético CORALIT Qualidade: 
de primeira linha Cor: Conforme quadro do anexo 6.3 Acabamento: conforme anexo 6.3 
Fabricante: Coral ou equivalente  

ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais 
– Classificação;  

ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações 
não industriais - Preparação de superfície. 

6.2 Paredes externas – Pintura Acrílica  

Características e Dimensões do Material  

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre 
reboco desempenado fino e acabamento fosco. - Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada 
Acrílico contra Microfissuras, ou equivalente, nas cores indicadas. 

Sequência de execução:  

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 
qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos 
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feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais 
saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente 
secas, a fim de evitar a formação de bolhas. O revestimento ideal deve ter três camadas: 
chapisco, emboço e reboco liso, antes da aplicação da massa corrida. 

Acrílico cor Marfim, ou equivalente. 

 

7 Piso em Cerâmica 40x40 cm  

 Caracterização e Dimensões do Material:  

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;  

- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura) - Modelos de 
Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor: Branco.(450mm x 450mm)  

- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza.(450mm x 
450mm) Ou - Modelos de Referência: Marca: Incefra Técnica Alta Performance – ref. PS30910 
(415mm x415 mm) 

7.1 Soleira em granito  

Caracterização e Dimensões do Material: 

 Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à 
água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local.  

- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) 

 - Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha. 

 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:  

- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura 
usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará 
aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior.  

8 Metais / Plásticos  

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 
descarga e das cubas de inox, o projeto sugere que todos os metais sejam de marcas 
difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. Serão 
sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: 
sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão ser incluídos na 
planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas.  

 

9 Bancadas em granito  

Características e Dimensões do Material:  
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Granito cinza andorinha,acabamento Polido - Dimensões variáveis, conforme projeto. - 
As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso. 

 - Espessura do granito: 20mm.  

Seqüência de execução: A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a 
colagem das cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras 
de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. 

 - Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas 
e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras receberão 
apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em projeto. 

10 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

 Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Espaço Educativo, foram 
consideradas as populações equivalentes aos números de usuários previstos para o 
estabelecimento (325 pessoas incluindo funcionários).  

11 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

– Projeto e execução. As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas 
externas dos blocos e fora das projeções dos pátios. No projeto foi previsto uma caixa de 
gordura especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e 
conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido. A destinação final do sistema de 
esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário, quando não 
houver disponível, adotar a solução individual de destinação de esgotos sanitários. O sistema 
predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e 
desconectores e é dividido em dois subsistemas:  

 Subsistema de Coleta e Transporte Todos os trechos horizontais previstos no sistema 
de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por 
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades 
mínimas:  

• 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;  

• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

   

 

 

 

 

 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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 No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária 
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda 
de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro 
geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores 
deverão ser redimensionados.  

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.  

A partir dos QDL, localizado no pátio coberto, que seguem em eletrodutos conforme 
especificado no projeto. 

 Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de 
alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem 
lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metálica, reatores 
eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções 
que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

 

Vermelho Novo - MG, 09 de outubro de 2023. 
 

_______________________________ 
Eng. Elves Paulo L. De Assis  
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